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BAZO  STAALBEHEER  BV
Kantoor: 
Mollevite 26 
6931 KG Westervoort 
Fabriek: 
Th. Dobbeweg 8 
6883 GN Velp









POORT LRV

Stel uw bestek verder samen aan de hand van de volgende opties:
Bestektekst, hoofdstuk 43.32

STALEN WANDROOSTER

Fabricaat				: Bazo Staalbeheer BV
Type					: lamellenwandrooster LRV
Keuze vulling 				: vulling in frame of vulling op frame
Keuze omrandingsprofiel 		: koker of hoeklijn (strip)
Materiaal				: staal Fe 360.
Maaswijdte (mm)			: 44 x 66
Draagstaven (hxd) (mm)		: 30 x 2.
Lamelstaven (hxd) (mm)		: 40 x 2.
Plaatsingshoek (°) keuze		: 0
			: 22,5
			: 30
			: 37,5
Lengte x breedte (mm)			: 			    X  ______________
Oppervlaktebehandeling: kies 1,2 of 3
1.thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09
2.thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09 en eenlaags gepoedercoat
3.thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09 en tweelaags gepoedercoat
Kleur (RAL)			: _________________
Toebehoren	: bevestigingsmiddelen, kozijn, slotkast en hang- en
: sluitwerk.
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